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Consulte los diagramas del panel
delantero en la seccidn de inglés de este manual.

GAIN (Ganancia) (D
Varfa la ganancia d 1a ctapa do entrada al canal, permitiendo asf una amplia gama dindmica dz enirada.
Para un ajuste corresto de la ganancia de cntrada, es mejor observar los LED que indica el limite.

HIGH (Ecualizador de frecuencias agudas) (2)

Conirol de tono activo (tipo “repisa”, =15 dB) que varfa la gama de frecuencias agudas.

MID (Control de frecuencias medias) (3)

Un control activa capaz de aumentar o disminuir cn 12 dB a los 600 Hz.

LOW (Bajo) (9)

Un control de tona activo (tipo “repisa” %15 dB) que varfa T buja recuencia, Ta aumenta o la disminuye.
MONITOR A (Env,%o0 del monitor A) (5)

Controla ¢l nivel de mezcla del monitor del canal A. La sefial de oste control es posterior al ccualizador
v previz al deswanecedor, permitiendo as el gjuste del desvanecimiento dl canal sin afcetar la mezela del
monitor A

MONITOR B (Env;%o del monitor B) (6)

Controla e nivel de mezcla del monior del canal B. La sefial de este conirol es posterior al ecuzlizador y
previa al desvanecedor, pormitiondo & el ajuste del desvanecimiento del canal sin afectar Ja mezcla del monitor B.

EFFECTS A (Env, %o de efectos A) (7)
Controla el nivel de mezela de efectos del caual A. Este control regula la canticad de sefial que so cnvi el
cortrol macstro de efecios A. Desvanecedor posterior

EFFECTS B (Env, ‘%o de cfectos B) (8)
Controla el nivel de mezela de cfectos del canal B. Este control regula la cantidzd de sefial que se envia al
control maestro de efectos B. Desvanceedor posterior.

PAN (Paneo) (9)

Para Ia operacion estereofonica se utiliza “Pan” para asignar I salida del cang]  izquierda, derecha o cn-
tremedia, Para la operacion monofgnica, el canal se asigna al control mzesiro izuicrde o derecho, o
indiferentemente.

LIMIT LED (LED que indica el 1,%mite) (10)

Indiza cuando el nivel de la sefial de canal es muy alto. Se iluminz cuando la sehal del canal alcanza aprox
imadamente ~12 dB

CHANNEL LEVEL FADER (Control desvanecedor de nivel) (1)

Dezermina of nivel cel canal en los mezcladores izquierdo y derecho. La calibracion es en 4B y el nivel es
variable de (- infinito (apagado) a + 6 dB. Se deber operar este control cerca del indicedor de 0 dB” (ganancia
de unidad) cuando sca posiblc para ascgurar un equilibrio Gptimo entre el ruido del canal y la gama dindm
LED ARRAYS (Serie de LED) (12)

Cuatro series de LED de 10 segmentos se proporcionan para indicar visualmente los niveles de las mezclas
izquierda y derecta, v las mezelas dl monitor A, y of monitor B

POWER SWITCIT (Interruptor de Corriente) (13)

Fmpuje éste interruptor para cneender cl aparato

EFX. A MASTER (Control maestro de efectos A) (14)
Determina el nivel general de efectos A que se suministra al enchule hemibza de salida de efectos A





[image: image4.png]EFX. TO MONITOR A (Efectos A al monitor) (15)
Permitz asignar el retaro de los efectos A al monitor,

EFX. TO MONITOR B (Ffectos A al monitor B) (16)
Permite r el retarno de los efectos A a1 monitor.

FFX. A LEVFEL (Retorna de efectos) (17)

Cuands tn aparato extermo
1 ivel del efecto en ‘a mezcla i
de efectos)

eficctos csti coneetado en ¢l lazo de conexion para cfietos A, este contrs
uierda o derccha. Debe usarse conjuntamente con “Effects Pen” (Panco

EFFECTS PAN (Paneo de efectos) (18)
Permite asiguar la sefial de tetorno de os efectos a los canales nrincipales: izquierdo, derecha o ambos,

MONITOR A MASTER FADER (Desvanecedor del monitor A) (19)
nina el nivel general de la sedal en el enchufe hembra de salida del monitor A.

. B MASTER (Desvamecedor del monitor B) (20)
el el general de efectos que se suministran al enchufe

EFX. TO MONITOR A (Ffectos al monitor B (21)
Permite asignar el rewrno de los efiztos B al monitor A

embra de cfectos B,

EFX. TO MONITOR B (Efectos al monitor B) (22)
Permite esignar el retormo de Tos efictos B al ionitor B

EFX. B LEVEL (Retorna de cfectos B) (23)
Cuandy un aparato xterno de efiectos st con
2l aivel del efecto en la mezela izcuierdu o derechia. Debe usarse conjontaments con *
de efectos)

o en el lazo de conexion para efectos B, este control regula
iffects Pen” (Paneo

EFFECTS PAN (Paneo de efectos) (24)
Permite asignar Ia sefial de retorno de los eficios a los canales mrincipales: izquierdo, derecha o ambos

MONITOR B MASTER FADER (Desvanecedor del monitor B) (25)
Determinz el nivel general de la sefial en el enchule hembra Ce salida del monitor B

TAPE OUT LEVEL (Nivel de salida de senales de cinta) (26)
Cortrola el nivel de la sefal estersofénica er lox enclufies hembras para salica de siiales de cinta. Tl nivel
de la senal en este punto es independiente de los desvanecedores de coutrol maestios izquierdo y derecha

TAPE IN LEVEL (Nivel de entrada de se;nales de cinta) (27)
Cortrola el nivel de las sefales con punto de enlace en los enchufes hembr:

para entrada de sefales de cinta

i) (28)

y derechade b grabadora

TAPE OUT JACKS (Enchufes hembras de salida para se,nales de ¢
Proporcionan una sefial estereofirics cue ha de suministrarse a las entradas izqu
stercofonica locacinias,

) (29)
s salidas izquierds y derecha de un

TAPE IN JACKS (Enchufes hembras de entrada para se,nales de
Proporcionan entracas estereofdnicas para la seficl suminisirada por
astéreo, tocacintas o toca CD.

LEFT/RIGHT (Izquierda/Derecha) (30)
Estos son los controles macstros perz todos los canales y determinan los niveles globales de Ja mezela principal




[image: image5.png]HNEADPHONE LEVEL (Nivel de aud,%fonos) (31)
Ajusta ol nivel d la sefal (izquicrda y derceha) de ke encrada de andifonos, Le sefal es lomada previamente
a los contreles deslizables principales (izquicrdo y dereena).

LOW Z IN (Entrada de baja impedancia) (32)
Se usa con micrdfonos de bajz impedancia o fuentes d.
“XLR".

HIGH 7. (Fntrada de alta impedancia) (33)

Se usa con micréfonos de alta impedancia o fuentes de seialzs de alto nivel equipados con une clavija monafénica
de Y% de pulguda

EFX. A LEFT/MONO RETURN (Efectos A retorno monof onico izquiendo) (34)

Los aparatos ce efectos monofonicos conectados a Efectos A pueden ratornarse a este punto. Esia eniraca
suministra una sefial menofonica & ambas salidas masstras, izquierda y d 4, Cuando un aparato ce efectos
cstercofénico estd conectado @ Efectos A la salida izquierda del aparato de efectos debe tener su conexicn
de enlace en ¢ste punto. (Ver retorno derecno] (Ver el dizgrama de enlace de efectos estersofdnico).

EFX. A RIGHT RETURN (Retorno derccha de EFX. A) (35
Esia conexion se usa cuando se usa un aparat de ~iéren”, Cuando un aparato de efectos estereofgnicos
coneetado a Efectos A, la salidz derecha del aparato de efectos dehe “parcharse” en sste punto. (Ver
eft/Mono Return”) (Ver 2l diagrama de parcheos de 2feztos estereofinicos)

EFX. A OUTPUT (Salida de efectos) (36)
Salida que proporciona seiiales a los efectos o procesadores externos.

EFX. B LEFT/MONO RETURN (Efectos B retorno munofonico izquiendo) (37)

Los aparatos de efectos monofonicos conectados a Efectos B pueden retornasse a este purto. Fsta enirada
suministra una senial monofinic: quierda y derecha, Cuando w1 aprato de cfecos
estercotonico estd conestado a = del aparato de ofectos debe tener su conexion
de cnlace en csie punto. (Ver retorno Gerecho) (Ver el diagrama de enlece de efecios estercofénico)
EFX. B RIGHT RETURN (Retorno derecha de EFX. B) (38)

Esta corexion se usa cuando se usa un aparato de efectos “estérea” Cuando un aparato de cfectos estereofénicos
cs conectado a Efectos B, ‘a salida derecha del aparato de efectos dehe “parcharse”™ cn este punto. (Ver
“Left/Moro Return”™) (Ver el diagrama de parcheos de efzctos estereofonicos).

EFX. B OUTPUT (Salida de cfectos B) (39

Salida que proporciona sciialcs a los cfectos o procesadores externos

LEFT OUT/RIGHT OUT (Salida izquierda/Sulida derecha) (40)

Estas salidas provienen de los canales izquierdos y derecaos y los niveles estin conttoladoss por los controles
izquierdo y derecho.

MONITOR A OUT {Salida del monitor A) (41)

Proporciona la sefial para un sistema de mantenimicnto de centrol externe del amplificacorfaltavoces. Bl nivel
se determina por los cortroles del monitor de canal v el monitor macstro.

MONITOR B OUT (Salida del monitor B) (42)

Proporciona la sefial para un sistema de manten:miento de centrol externc del amplificador/aliavoces. El nivel
se determina por los controles del manitor de canal y el monitor maestro.

HEADPHONE JACK (Enchufe henbia para aud,%fonos) (43)
Este enchufe hembra esterenfnico permite: que a scia | egae a ambos lados de cualquier audifono estereofnico.
Punia = izquierdo, Aro = dercho,

radas de i conector

fales de Lijo wvel, sumi
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Apunte de Cátedra - Audio A y D - Prof. J. I. Cerana - Ayud. M. Izaguirre


